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IL SERVIZIO

L'esperienza pluriennale come fornitore di manutenzione e impiantistica industriale
all'interno delle aziende di produzione ci ha portato a maturare una profonda
conoscenza di quelle che sono le esigenze di movimentazione di prodotti e materie
prime all'interno degli stabilimenti. Questo ci ha spinto a voler implementare un
servizio complementare al nostro core business: il noleggio di gru semoventi Pick &
Carry e Carry Deck.

Si tratta di mezzi versatili e facilmente adattabili ad ogni esigenza lavorativa in quanto
macchinari potenti ma agili allo stesso tempo. Essendo sprovviste di stabilizzatori
permettono di spostarsi facilmente e di sollevare carichi durante lo spostamento.
Queste caratteristiche le rendono indispensabili all'interno di officine e aziende di
produzione per la movimentazione di merci all'interno degli ambienti di lavoro spesso
ristretti che richiedono una certa agilita di movimento.

La tipologia di noleggio € a caldo, ovvero con operatore. Questo comporta benefici al
proprio business sia dal punto di vista della performance che della sicurezza durante lo
svolgimento delle operazioni:
e 'operatore Olivero ha patentino per la movimentazione della la gru ed ha
esperienza nell'utilizzo di mezzi di sollevamento;
e |'operatore € in grado di coordinare il i lavori in modo rapido e sicuro, ottimizzando
le tempistiche di realizzazione del lavoro e la sicurezza.

Noleggiare un mezzo e un'alternativa estremamente competitiva all'acquisto di un
mezzo industriale in quanto permette di avere a disposizione un ampio range di mezzi
tra cui scegliere sulla base del lavoro da svolgere senza dover effettuare investimenti
importanti. Il parco mezzi Olivero e fornito di macchine di nuova generazione,
elettriche, e con ampio range di performance.

Richiedi maggiori informazioni telefonicamente, via mail o compilando il form di
contatto dal sito web.

Referente: Paolo Romero
Telefono: 0172 646456

Sito web: www.oliveroimpianti.it
Email: info@oliveroimpianti.it



PICK & CARRY

Le gru Pick & Carry sono gru semoventi nate per essere utilizzate in ambienti ristretti
grazie alla loro compattezza e precisione di movimento, seppur garantendo ottime
performance fino ad un massimo di 250T. Si tratta infatti di gru estremamente
compatte in relazione ai carichi con cui lavorano che possono essere impiegate nei piu
svariati ambiti industriali per sollevare, spostare e posizionare grandi carichi.
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GALIZIA G120

Portata massima 12.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) [3.705 mm x 2.050 mm x 2.400 mm
Raggio di sterzata 3.300 mm
Peso gru (circa) 10.500 kg

Braccio telescopico

Completamente idraulico, braccio base, 2 prolunghe

Tipo di sterzata

Idraulica 180° su ponte posteriore

Gomme

2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 250-15

Freni

Idraulici su asse anteriore e asse posteriore

Versione elettrica

Motore elettrico comandato da controllo elettronico, circa 7 km/h

Motori trazione

14 kw 80V

Batterie

80V - 630 Ah




VISTE LATERALE E DALL'ALTO DIAGRAMMA PORTARE GALIZIA G120,
BRACCIO BASE MAX 12000KG
(MODO OPERATIVO MO0)

DIAGRAMMA PORTARE GALIZIA G120, DIAGRAMMA PORTARE GALIZIA G120,
GANCIO SUPPLEMENTARE MAX 8000KG FALCONCINO IDRAULICO L=3140MM, P.MAX 3500 KG
(MODO OPERATIVO M2) (MODO OPERATIVO M3)



GALIZIA F200

Portata massima 20.000 kg
Dimensioni telaio (Lu x La x H) 4.500 mm x 2.170 mm x 2.095 mm
Raggio di sterzata 4.000 mm

Peso gru (circa) 19.000 kg

Braccio telescopico

Completamente idraulico, Braccio base, 2 prolunghe.

Tipo di sterzata

Idraulica 180° su ponte posteriore

Gomme

2 posteriori e 4 anteriori super elastiche 355/65-15

Tipo di trazione / trasmissione

Anteriore bimotore (2 motori) con contro rotazione comandata da
controllo elettronico, circa 6 km/h

Freni

Su asse anteriore e asse posteriore

Versione elettrica

Standard

Motori trazione

16 kW x 2 (16 kW semiasse ant. dx + 16 kW semiasse ant. sx)

Batterie

80V - 920 Ah




VISTE LATERALE E DALL'ALTO DIAGRAMMA DI CARICO GALIZIA F200,
BRACCIO BASE MAX 20000 KG
(MODO OPERATIVO MO0)

DIAGRAMMA DI CARICO GALIZIA F200 DIAGRAMMA DI CARICO GALIZIA F200
GANCIO SUPPLEMENTARE GANCIO CON FALCONCINO IDRAULICO
MAX 16000 KG L =800 MM MAX 4000 KG L =3140 MM

(MODO OPERATIVO M2) (MODO OPERATIVO M3)



VALLA 30E

Portata massima

3.500 kg

Trazione Motore elettrico DC 3,3 kW 24 V AC
Freni /A comando idraulico
Guida Idroguida oleodinamica sterzatura 180°
Ruote n° 1 pneumatico posteriore 250/60 R12 e n°4 anteriori
superelastiche 16x7 R8”
Telescopico a 3 elementi: 1 fisso, 1 con sfilamento idraulico
Braccio sequenziale su pattini di scorrimento in nylon e 1 a sfilamento

manuale

Comando movimento braccio

Distributore a leve. Elettropompa 5 kW 24V

Peso

2.500 kg




VISTA LATERALE E DALL'ALTO

DIAGRAMMA GRU VALLA30E



VALLA 50E

Portata massima

5.000 kg

Trazione Motore elettrico DC 7kW 48 V
Batteria A piastre corazzate 48 V 575 Ah
Freni A comando idraulico
Guida Idroguida oleodinamica, sterzatura 180°
Ruote n° 1 pneumatico posteriore
250/60 R12 e n°4 anteriori superelastiche 16x7 R8"
Braccio In acciaio di alta qualita, composto da quattro elementi: braccio

base e tre sezioni telescopiche con sfilamento idraulico sequenziale.

Comando movimento braccio

Distributore a leve.
Elettropompa 5 kW 24V

Dispositivi di Sicurezza

Sistema elettronico di limitazione del carico (LMI), con display per
visualizzazione del carico e posizione del braccio

Peso

5.500 kg




DIAGRAMMA GRU VALLA 50 E
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VALLA 80R

Portata massima 8.000 kg

Trazione Motore elettrico AC 2 x 4,2 kW

Batteria 80V 560 Ah

Freni A comando idraulico

Guida Idroguida oleodinamica, sterzatura 180°

Braccio Sezioni telescopiche con sfilamento idraulico sequenziale

Comando movimento braccio

Distributore a leve. Impianto
idraulico 220 Bar-12 kW AC

Dispositivi di Sicurezza

Sistema elettronico di limitazione del carico (LMI), con display per
visualizzazione del carico e posizione
del braccio

Altezza max. Sollevamento

9,4 m

Peso

8.400 kg




DIAGRAMMA GRU VALLA V80R DIAGRAMMA GRU VALLA V80R
SU BARRA STABILIZZATRICE SU RUOTE



VALLA 250 E/D

Portata massima 25.000 kg

Trazione Motore elettrico AC 30 kW con Inverter

Batteria 96V 1120 Ah

Freni A comando idraulico

Guida Idroguida oleodinamica

Braccio Sezioni telescopiche con sfilamento idraulico sequenziale
Comando movimento braccio Distributore a leve. Impianto idraulico 220 Bar - 12 kW AC
Dispositivi di Sicurezza Sjstema el.ettronico di. limitazigqe del carico (LMI), con display per

visualizzazione del carico e posizione del braccio

Sbraccio massimo 9,79 m
Angolo braccio Max. 60° - Min -6,5°

Peso 24.200 kg




DIAGRAMMA GRU VALLA 250E/D

CON GANCIO
DIAGRAMMA GRU VALLA 250E/D
CON FORCHE
DIAGRAMMA GRU VALLA 250E/D DIAGRAMMA GRU VALLA 250E/D

CON JIB RETRATTO CON JIB ESTRATTO



CARRY DECK

Le gru semoventi carry deck si caratterizzano per la versatilita del braccio di
sollevamento il quale, montato su ralla di rotazione, dona questa tipologia di gru una
possibilita e capacita di carico incomparabile. Inoltre, grazie al doppio assetto
stabilizzante, su ruote o su stabilizzatori, le carry deck sono i mezzi per il sollevamento
unici, prestanti e multifunzionali.
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MANITOU MRT1850

Portata massima 5.000 kg

Trazione Mercedes Benz OM 904 LA - 4.250cc — 150CV (220kw)
Batteria 12V 120 Ah

Freni A comando idraulico, disco

Guida Idroguida oleodinamica

Sistema elettronico di limitazione del carico (LMI), con display per

Dispositivi di Sicurezza . . . . .
visualizzazione del carico e posizione del braccio

IAltezza standard sollevamento 179 m

Rotazione 360°

Peso 15.350kg




ROTAZIONE SU STABILIZZATORI, POSIZIONE FRONTALE SU RUOTE

TUTTO ESTRATTO CON FORCHE CON FORCHE
ROTAZIONE SU STABILIZZATORI, ROTAZIONE SU STABILIZZATORI,
ESTRATTO IN PARTE CON FORCHE TUTTO ESTRATTO CON GANCIO 5T
ROTAZIONE SU STABILIZZATORI, ROTAZIONE SU STABILIZZATORI,

TUTTO ESTRATTO CON JIB P 600 TUTTO ESTRATTO CON JIB P 1500



MERLO ROTO R50.16 MCSS

Portata massima 5.000 kg

Trazione Motore IVECO 145CV (107kW)
Batteria 12V 160 Ah

Freni A comando idraulico, disco
Guida Idroguida oleodinamica

Dispositivi di Sicurezza

Sistema elettronico di limitazione del carico (LMI), con display per
visualizzazione del carico e posizione del braccio

IAltezza standard sollevamento 179 m
Rotazione 360°
Peso 15.350kg




FORCHE SU STABILIZZATORI SU 360°

FORCHE SU PNEUMATICI FRONTALE



Dlivero

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI

Siamo un system integrator a 360°.

Visita il nostro sito www.oliveroimpianti.it
per scoprire i nostri servizi.




